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INTRODUZIONE

[1 giorno 25 e 31 Maggio 2005, presso il laboratorio esternc della
ditta Pentarole Englneering Spa, Via Clauzette 20 in 2.I. Ponte
Rosao, San Vito al Tagliamento (PN}, il Teacnico:

= Ing. A, Comisini Tecnico Pontarolo Engineering Spa

ha effettuate, in collaborazione con degli operateri, le prove di
carico  asulle  atrutturae, denominate  PRATEXY, diella Pontaralo
Engineering Spa,

Scopo della prova & analizzare i1 comportamente gtatice di un
grigliato carrabile drenante realizzato con il sistema PRATEX” della
ditta Pontarole Englneering SpA.

51 tratta di elementi modulari ai materiale plastico {FE
rigenerate), di dimensione in planta di 56x60 cocm ed altezza 4 on,
tra loro connesasl & posatl sopra un sottofondo di materiale pietrosgo
per formare un  supporto in  grado di ricevara un successivo
riempimento di terra da seminare al {ine di creare giardini
carrapbili. Per una desgcrizione pit accurata del sistema costruttivo
g8l rimanda al sito internet del produttore www.pontarolo.com,

Qui di seguite viene ripertata un’immagine dellfelemento PRATEX.

La scelta degli elementi strutturali da sottoporre a verifica o le
modalitd di indagine asono atate individuate dall!Ufficio Teocnico
dellfazienda in conformitd con i possibili wtilizzi della atruttura

stossa.,

Lo achema i:'H prova .'h."'t']ll']ff'.ll ].'H'l('\l gnnere riassunto come soguis

1) SBocelta del provine,

2) Preparazione della supsrficie di prova.

3) Disposizione degli strumenti di carico e di misura;
1) Esecuzione delle prove di carico,

53 Studio dei dati ottenuti :

- valutazione del carico di prima deformazione o cedimento;
valutazione del carice a rottura o sfondamento;

I provini sono stati  testati dopo riempimento con  terriccio
naturale.




PONTAROIO:,..
ENGINEERING

2 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL

MATERIALE

Pratex & realizzate in Polietilene
alla sua stabilitd termochimica rende la atruttura adatta all’uso
esterno in presenza di condizioni climatiche variabili (forti sbalzi
di temperatura) e In ambienti aggressivi
sul pilanc di posa, guali fertilizzanti, sali ecc..)
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- Analisi del comportamento statico di pavimentazioni realizzate con il
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Le principall caratteristiche tecniche del

sono le sequenti:

alta densitd (PE HD) che grazie

(presenza di agenti ehimied

materiale in guestione

Physioal Propartisn Hateie Engliah

Denaity 0,018 - 1.4 g/oo .gﬁﬁﬁ = 0,0506 ib/int
Water Absorption 0,01 = 1.5 % .01 - 1.5 §

Molsture Abacrptien at Eguilibrium 0,01 - 0,05 % (01 = 0.0% %

Environmental 3tresa Crack Rl;T;?:nﬂm

4 = 3000 hour

3 - 3000 hour

Linear Meld Shrinkage

0,001 - 0,02 am/fam

0,008 = 0,02 in/in

Hardness, Rookwell R GO = 6h 60 - &5
“Hardnonn, Shore b 5% - G 85 = 6O
Tensile Btrength, Ultimate 10 = 50 Hita 1450 - 7250 pai
| Tenaile Strength, Yield 2,4 - 31,7 MPa 448 = 1600 pai
Elongation at Break 10 = 1500 & 10 - 1500 %
longation at Yield 6,9 = 15 § 6,0 = 15 4
Tnnu?ln Modulus 0,18 = 1.6 GPa 26.1 - 232 ksi
Ilexural Medulua 0,179 - 1, GPa 26 = 247 kal

Flexural Yield Strength ld = 25 HMita 2030 - 3630 pai
Compreasive Yield Strength 4 - 2% HPa S80 = 3630 pai

Izod Impact, Hotched 0.21 - 8.01 J/cm 0,393 - 15 ft-1b/in
1zad Impact, Unnotched 2,1 = HD 5,06 = Hib

Charpy Impact, Unnotched [ HE

Charpy Impact, Notched Low Temp 0,20 - 0,44 J/cm® 1,33 = 2.00 fe=1b/in?
Charpy Impact, Unnotched Low Temp iy HB

ﬂhhﬂEE lmEIEEI Hotchad

0,30 = 11 J/cm?

1,81 = 52 4 fe=1l/in?

Tansile Impact Strength

34 - 330 kJ/m?

16.2 - 157 ft-lb/in’

400 - 570 HPa

58000 = B2700 pai

Tanaila ﬂh‘ilE Hadulunl 1 hour
Teneile Creep Modulus, GuLa

270 = 400 HMPa

39200 - LA000 pai

Blactrical ﬂ"i_ﬂlﬂlliu_é.rt_y

14006 = lat0lo ahm=cn

latQné = la+0lé ahmngp

Jurface Resintance

la+006 - la+0l5 ohm

la+006 - 1la+0l5 ohm

Dlalactric Conatant

1 =4

1 =3

Dislectric Conptant, Low Fragquoncy

2 = 5

2 = B

19 = 150 kV/mm

483 - 3810 kV/in

Dielactric Btt‘ﬁl!gth
Dissipation Factor

0.0001 - 0.01

0.0001 - 0,01

0,0002 = 0,0005

0. 0002 = 0.0005

DinuiEﬂElﬂh E'ﬂﬂ"llﬂk!l Low Fradguancy
Arc Resistance

100 - 1680 sec

100 - 180 sec

oo v

600 v

Comparative ‘l'rncking ) Indix
CTE, linear 20°C

22 - 200 pmim-"C

12.2 - 111 pin/in="F

Tharmil Conductivity

0,29 = 0,% W/m-K

2,01 = 3.47 ﬁTUFiﬂfQ{:ft'-'F

Melting Foint 110 - 138 "C 230 - 275 'F
Maximun Service Temperature, Alr 41 - 120 '€ 106 = 248 “1‘
Doflection Temperature at 0,46 Mia {66 pai) | 60 - 104 °C 146 - 219 °F
Deflection Temperatura at 1.0 MPa (204 psi) | 41 = 93 'c 106 = 199 °F
Vicat softening Pelnt 67 - 131 ‘¢ 154 = 268 'F
Minimum Service Temparaturse, Air =200 = =60 “& =328 - -76 F
| Brittlonens TamparAturs -118 - =68 “C =100 = =90,4 "r

Flammability, ULD4 HB = V=0 HE - V-0

Oxygan Index 17 = 20 & 17 = 20 &

S
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3 PROVA CON TERRICCIO NATURALE

Per le prove di carice su interfaccia “a agecce" ai utilizza la
BEQUEHLE attrezzatura:

- un manometro con scala 150 bar;

= una pompa ldraulica manuale da 700 bar;

= un plistone idraulico da 700 bary

- una serie di prolunghe per consentire i1 contraste al portale,

1l carice & applicato uniformemente distribuito su una plastra di
50x50 om pari a 2500 em’

La prova ¢ stata eseguita con una temperatura esterna di 29.4°C e
unfumiditd relativa del 45%,

La prova di carico & costituita da una serie di elecli di ecarico e
scarico, ad egni incremento di carlco viene valutato visivamente,

Le misure sono state effebtuate mediante un manometro posto nel
circuiteo idraulico collegante pompa con pressorea.

Vengono riportate qui di seguite alocune fote effettuate durante le
prove

Fig, 1 Preparazione atruttura di prova
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Fig, 3 Prova 1in esecuzione
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Fig, 4 Lattura ;.'.rrm.'minnn sul manometro

Filg. 5 Particolare struttura di prova
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Filg. 6 Struttura dopo la prova




sottoposte risultano limitate a qgualche millimetre,

Al carichl di prova l'elemento si
integro ed in grade di sepportare ulterieri carichi.

capacitd di resistenza della struttura di
idraulico,

San Vito al Tagliamente, 07/06/2005

Ing, Comisini

p .

contrasto

al

I1 responsabile

Angelantonio
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4 CONCLUSIONI
Dall’analisi delle astrutture testate =ai pud notare che le
deformazionl legate ai carichi eocui le struttura sono atate

& dimostrateo sogtanzialmente

Dati e risultati di prova
Prova [udm] ||~
Giorno 25/05/2005 | 31/05/2005 | 31/05/2005
| Ora inizio 10.15 1127 15,00
Ora fine 11.00 12.10 15,40
Temparatura (€] 25 26 26
Preaalone [m] 1002 1008 1007
Condizioni opara opera opara
Umidita % 50 46 43
Bpinta [bar] TO0%* Foo* T00%
CARICO [t/m] 300 300 . 300
N.B,:* la spinta si & fermata a 700 bar per limite tecnico delle

martinetto

=)

AHLLATIL




PONTAROIO:,,
ENGINEERING™

Pontarole Engineering S.p.A,

Via Clauzetto, 20 - 2.1.Ponte Rosso
33078 San Vito al Tagliamente (PH)
Tel. +39 0434 857010
Fax +39 0434 857014
lineaverdafpontarolo. com
www, pontar alo,com
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